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Reliable electrical
safety partner
值得信赖的电气安全伙伴
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BQ1A系列自动转换开关电器

北京北元电器有限公司 (简称北元电器 )，创立于 2003年，是一家专注于高端低压电器产品研发、生产和销售的
高新技术企业。公司坐落于北京市通州区聚富苑民族产业发展基地，园区占地 80余亩，建筑面积 50000平米，
现有员工近 2000名，其中技术研发人员 300余人。 

北元电器主要产品有：智能型万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、自动转换开关、隔离开关 /隔离
开关熔断器组、交流接触器、热过载继电器、电涌保护器、控制与保护开关等九大系列。自主研发推出的新一代
BW3、BM5、BB5Z等系列产品，性能指标达到国内领先水平。 

北元电器触头焊接工艺国际领先，拥有美国汉森维德自动焊接机、德国原装进口 X荧光镀层测厚仪、超声无损检
测系统等各种设备 500多台套，建有自动化 U型生产检测线二十余条，引进专业的信息化管理系统 ......不断推动
智能制造升级。 

北元电器目前在北京、上海、深圳等四十余个城市设有 87个办事处，营销服务网络遍布全国，并已进军海外市场。
产品广泛应用于地产、电力、冶金、石化、铁路、市政建设、新能源等各类大型设备、重点工程开发领域的配电系统中。
公司与绿地集团、许继集团等国内一流大型企业建立了战略合作伙伴关系，是多家世界 500强企业的优秀零部件
供应商，所提供的产品深受广大客户的信赖与好评。 

北元电器以满足客户需求为导向，以品质铸服务，以服务铸未来，致力于打造一家具有持续创新能力的卓越制造商。

公司简介

COMPANY PROFILE
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BQ1A系列自动转换开关电器

1、产品概述

2、产品型号及含义

BQ1A系列自动转换开关电器适用于交流50Hz，额定工作电压AC400V及以下，额定电流6A至125A的双路供电系统中，
自动将一个或几个负载电路从一个电源转换至另外一个电源，以保证负载电路的正常供电。

本产品主要适用于工业、商业、高层建筑等场所。
本产品符合 GB/T14048.11、IEC60947-6-1《自动转换开关电器》标准。

注：1.BQ1A-63 执行器为小型断路器，壳架等级电流为 63A；BQ1A-125G 执行器为微断隔离开关，壳架等级电流为 125A。
2. 附加功能可根据需要选配，不需要可不填写。
3. 如涉及多个附加功能请按：F/G/M/T/S 顺序填写下单，J/D型控制器自投自复、自投不自复用户可调节，无需选配。
4. 选型示例：用户在订货时应注明自动转换开关电器的型号、规格、极数和额定电流等信息。
如订购 CB 级自动转换开关，额定电流 63A，4 极，1 台，即写为：BQ1A-63/4 63A 1 台。

BQ1A — 63 / J 4 F 40▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

型  号 壳架等级 控制器 极  数 附加功能 额定电流

自动转换开关电器 63 空：基本型 3: 3极 空：无附加功能 63：6、10、16、20、25、
       32、40、50、63J：标准型 4: 4极 F：消防双分

D：智能型 G：电网 -发电机
M：电动机保护
T：通讯
S：自投不自复（基本型默认自投自复，
基本型控制器需要该功能时要注明）

BQ1A — 125 G / J 4 F 40▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

型  号 壳架等级 电器级别 控制器 极  数 附加功能 额定电流

自动转换开
关电器

125 G: PC级 空：基本型 3: 3极 空：无附加功能 125：16、20、25、32、40、
          50、63、80、100、125J：标准型 4: 4极 F：消防双分

D：智能型 G：电网 -发电机
T：通讯
S：自投不自复（基本型默认自投自复，
基本型控制器需要该功能时要注明）

型  号 壳架等级 控制器 极  数 附加功能 额定电流

型  号 壳架等级 电器级别 控制器 极  数 附加功能 额定电流
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周围空气温度：上限值不超过 +70℃ , 下限值不低于 -25℃ ，24h 内平均值不超过 +35℃。
安装地点：安装地点的海拔高度不超过 2000m。
大气条件：大气的相对湿度在周围空气温度为 +55℃时不超过 80%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月

平均最低温度为 +45℃时，平均最大相对湿度为 95%，并且应考虑因温度变化发生在产品表面凝露。
污染等级：污染等级为 3 级，污染等级为 2 级（仅终端型） 。
ATS 应安装在无导电尘埃及腐蚀性、易爆、易燃气体的干燥环境中，并应避免雨淋及进水。
特殊环境需求请与我司联系。

4、主要参数及性能

3、适用环境

产品型号 BQ1A-63 BQ1A-125G

额定电流 Ie（A） 6、10、16、20、25、32、
40、50、63

16、20、25、32、40、50、63、
80、100、125     

额定绝缘电压 Ui AC690V

额定冲击耐受电压 Uimp 6kV

额定工作电压 Ue AC400V

极数（P） 3P、4P

电器类别 CB级 PC级

使用类别 AC-33iB

主触头工作位置数 三位置

保护特性 短路 /过载保护 —

隔离功能 具备隔离功能

控制工作电压 AC220V

转换动作时间 ≤1.4s ≤1.4s

断路器分断能力（kA） 6 —

额定限制短路电流 Iq（kA） — 100

机械寿命（次） 12000 12000

电气寿命（次） 8000 8000

接线螺钉 M5 M7
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BQ1A系列自动转换开关电器

5、功能特点

6、控制器选型

5.1控制器基本功能（基本型、J型和 D型均具备）：
5.1.1 系统类型可配置三相四线；
5.1.2 同时采集并监测两路电压，具备过欠压和缺相监测功能；
5.1.3 具有自动 /手动模式，通过拨码开关或按键手动调节；
5.1.4 LED灯可直观显示当前ATS的合闸状态和电源状态；增选功能 F消防双分、G电网 -发电机、T通讯，可实现消防联动、

远程启动发电机、通讯等功能。
5.2 机械联锁：可靠的机械联锁装置，防止两路电源同时合闸。
5.3 动力装置：单电机驱动，切换平稳可靠、噪音小、功耗小。
5.4 执行元件使用的小型断路器、隔离开关均为北元生产，质量可靠。

　控制器型号 空：基本型 J：一体式标准型 D：分体式智能型

安装方式
一体式 ● ● —

分体式 — — ●

适用电源类型
市电 -市电 ● ● ●

市电 -发电机 ▲ ▲ ▲

动作方式

自投自复 ●（不可调） ●（可调） ●（可调）

自投不自复 ▲（不可调） ●（可调） ●（可调）

手动 /自动 ● ● ●

A/B电源优先选择 — — ●

电源检测

A电源检测 三相 三相 三相

B电源检测 单相 三相 三相

失压检测 ● ● ●

过压监测 ● ● ●

欠压检测 ● ● ●

过频检测 — — ●

欠频检测 — — ●

相序检测 — — ●
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　控制器型号 空：基本型 J：一体式标准型 D：分体式智能型

延时时间设置

A路电源正常延时 — — 5s

A路电源异常延时 — — 5s

B路电源正常延时 — — 5s

B路电源异常延时 — — 5s

A路转换延时 0~30s可调（默认 0s）
0/1/2/3/5/10/15/20/25/30s

（默认 0s）
0-99s可调（默认 5s)

B路转换延时 0~30s可调（默认 0s）
0/1/2/3/5/10/15/20/25/30s

（默认 0s）
0-99s可调（默认 5s)

发电机停机延时 5s（可定制） 5s（可定制） 0-99s可调（默认 60s)

二次端子

常 /备用电源指示 — — ●

常 /备用合闸指示 ● ● ●

消防双分 ▲ ▲ ▲

发电机启动 ▲ ▲ ▲

RS485通讯接口 ▲ ▲ ▲

其他功能 远程分合闸 — ● —

注：● 代表具备此功能；▲ 代表选配；― 代表无此功能。
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BQ1A系列自动转换开关电器

7、控制器

7.1 基本型控制器
7.1.1基本型控制器面板（如图 1）

7.1.2 指示灯和控制器参数说明
7.1.2.1 指示灯说明

7.1.2.2控制器参数表

注：合闸失败控制器发出报警信号时，可拨动手自动开关完成复位。

图 1 基本型控制器面板示意图（选配消防功能）

Ⅰ 电源 Ⅱ电源

Ⅰ 合闸 Ⅱ合闸

手动 自动

0

10

30

20

0

10

30

20 无源触点 无源触点
消防输入

AC230V
常用合闸

AC230V
备用合闸 消防反馈

正常状态指示

常用电源正常，常用电源指示灯亮

常用电源无电，常用电源指示灯灭

备用电源正常，备用电源指示灯亮

备用电源无电，备用电源指示灯灭

开关在常用位置合闸，常用合闸指示灯亮

开关在备用位置合闸，备用合闸指示灯亮

异常状态指示

过压检测（对应电源指示灯 10Hz闪烁）

欠压检测（对应电源指示灯 2Hz闪烁）

缺相检测（对应电源指示灯灭 3秒亮 1秒）

常用合闸失败（常用合闸指示灯闪烁）

备用合闸失败（备用合闸指示灯闪烁）

消防输出指示 （常备用合闸指示灯同时闪烁）

控制器工作电压 AC220V

过压门限 出厂默认 264±5V（可定制，范围 250v~300v，用户不可调）

过压返回值 253V±5V

欠压门限 出厂默认 176±5V（可定制，范围 250v~300v，用户不可调）

欠压返回值 187±5V

发电机停止时间可调 出厂默认 5s（可定制，范围 0~99s，用户不可调）

自投自复或自投不自复 出厂默认自投自复（可定制，用户不可调）

转换延时时间可调范围 出厂默认 0s，调节范围为 0~30s
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7.2 J型标准型控制器
7.2.1 J型控制器面板（如图 2）

图 2 J型控制器面板示意图
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7.2.2 指示灯和控制器参数说明
7.2.2.1 指示灯说明

7.2.2.2 控制器参数说明

注：合闸失败控制器发出报警信号时，可拨动手自动开关完成复位。

正常状态指示

常用电源正常，常用电源指示灯亮（红色）

常用电源无电，常用电源指示灯灭

备用电源正常，备用电源指示灯亮（红色）

备用电源无电，备用电源指示灯灭

常用合闸指示（绿色）

备用合闸指示（绿色）

异常状态指示

过压检测（对应电源指示灯 10Hz闪烁）

欠压检测（对应电源指示灯 2Hz闪烁）

缺相检测（对应电源指示灯灭 3秒亮 1秒）

常用合闸失败（常用合闸指示灯闪烁）

备用合闸失败（备用合闸指示灯闪烁）

消防输出指示 （常备用合闸指示灯同时闪烁）

操作模式指示 手动状态下自动指示灯灭，自动状态下自动指示灯常亮
二次端子 14、15短接时可实现远程操作，此时自动指示灯闪烁

控制器工作电压 AC220V

过压门限 出厂默认 264±5V（可定制，范围 250v~300v，用户不可调）

过压返回值 253V±5V

欠压门限 出厂默认 176±5V（可定制，范围 250v~300v，用户不可调）

欠压返回值 187±5V

发电机停止时间可调 出厂默认 5s（可定制，范围 0~99s，用户不可调）

自投自复或自投不自复 出厂默认自投自复，用户可根据实际需求调节

转换延时时间可调范围 出厂默认 0s，0/1/2/3/5/10/15/20/25/30s十个档位可调
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BQ1A系列自动转换开关电器

7.3 D型智能型控制器
7.3.1 D型控制器面板（如图 3）

图 3 D型控制器面板示意图

7.3.2 D型控制器功能介绍
7.3.2.1 指示灯功能说明

7.3.2.2 按键功能说明

7.3.2.2 按键功能说明

注：主界面显示：手动模式时数码管显示“— —”；自动模式时数码管显示正常延时或异常延时。

常用合 手动模式时按常用合键，控制开关切换到常用电源供电；
设置参数时为下翻键。

备用合 手动模式时按备用合键，控制开关切换到备用电源供电；
设置参数时为上翻键。

双分 手动模式时，按双分键，控制开关切换至完全断开位置。

自动 / 手动 切换手动模式、自动模式。

自复 / 不自复 切换自复模式、不自复模式。

设置

按设置键，进入设置模式；
设置完成长按 2s 退出设置返回到主界面，并保存设置参数；
主界面时长按 2s 试灯；
有脱扣报警、常用或备用合闸失败报警时长按 2s，复位报警。

报警信息 显示信息

脱扣报警 闪烁显示 E1

常用合闸失败 闪烁显示 E2

备用合闸失败 闪烁显示 E3

消防输出 闪烁显示 F1

常用指示灯

常用电源无电，灯熄灭 常用合闸指示灯 常用电源合闸，灯常亮

常用电源正常，灯常亮 备用合闸指示灯 备用电源合闸，灯常亮

常用电源异常，灯闪烁
自复 / 不自复

自复状态下，灯常亮

备用指示灯

备用电源无电，灯熄灭 不自复状态下，灯熄灭

备用电源正常，灯常亮
自动 / 手动

自动状态下，灯常亮

备用电源异常，灯闪烁 手动状态下，灯熄灭
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7.3.2.4控制器参数说明

发电机组参数

7.3.2.5 控制器参数调节

● 代表具备此功能；▲ 代表选配。

序号 参数名称 默认值 描述

1 常用电源电压正常延时时间 5S 常用电源电压从异常到正常，需要确认的时间

2 常用电源电压异常延时时间 5S 常用电源电压从正常到异常，需要确认的时间

3 备用电源电压正常延时时间 5S 备用电源电压从异常到正常，需要确认的时间

4 备用电源电压异常延时时间 5S 备用电源电压从正常到异常，需要确认的时间

5 额定电压 220V 交流系统额定电压值

6 过压门限 264V 电压上限值，大于上限值则异常（电压波动±5V） 

7 过压返回值 253V 电压上限返回值，小于返回值才正常（电压波动±5V） 

8 欠压门限 176V 电压下限值，小于下限值则异常（电压波动±5V） 

9 欠压返回值 187V 下限返回值，大于返回值才正常（电压波动±5V） 

10 额定频率 50Hz 交流系统额定频率值

11 过频门限 55Hz 频率上限值，大于上限值则异常

12 过频返回值 52Hz 频率上限返回值，小于返回值才正常

13 欠频门限 45Hz 频率下限值，小于下限值则异常

14 欠频返回值 48Hz 频率下限返回值，大于返回值才正常

序号 参数名称 默认值 描述

1 发电机组停机延时时间 60S 发电机组准备停机时延时开始，延时结束后，断开发电机信号

显示序号 参数名称 参数范围 默认值 功能选择 备注

-1 电源正常延时 （0-99）S 5S ● /

-2 电源异常延时 （0-99）S 5S ● /

-3 发电机停机延时 （0-99）S 60S ▲ /

-4 电源优先级 (1-2) 1 ●
1：常用优先
2：备用优先

-5 分闸时间 (0.3-9.9)S 0.5S ● /

-6 交流线制设置 (0-1) 0 ●
0：三相四线

1：单相

-7 通信设置 (1-99) 1 ▲
波特率：9600bps
停止位：1 位

-8 相序检测 (0-1) 0 ●
0：关闭
1：开启
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8、外形及安装尺寸

BQ1A-63/125G外形、安装尺寸及接线图（基本型、J型和 D型外观大小及接线方式一致）

BQ1A-3P产品主回路接线图
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BQ1A-4P产品主回路接线图

D型分体式控制器开孔尺寸（如图 4）
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BQ1A系列自动转换开关电器

9、外接端子图

9.1 基本型外接端子图

9.2 J型外接端子图

RS485通讯接口

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

序号 描述 备注

1 2 消防双分无源输入端口 开点闭合，切断两路电源到双分状态，闭点断开，开关自动转回到断开前状态

3 4 常用合闸有源指示
端口电压为 AC230V，端子容量 250VAC，1A

5 6 备用合闸有源指示

7 8 消防反馈 /发电机启停控制点
7、8号端子功能可以为消防反馈，消防反馈端子容量 250VAC，1A，用户选择
G：电网 -发电机附加功能时，该端口为发电机启停控制功能（消防反馈和电网 -
发电机功能不能同时选配）

RS
48

5

远程
手动

消防
反馈

A
备用合闸

发电启动
消防输入

常用合闸
无源触点

无源触点
无源触点

无源触点
无源
触点

B

II

O

I

16
15
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1

7
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5
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9.3 D型开关本体外接端子图

序号 描述 备注

1 2 常用电源合闸指示 无源触点

3 4 消防双分无源输入端口 无源输入，开点闭合，切断两路电源到双分状态，闭点断开，开关自动转
到断开前状态

5 6 发电机启停控制点 无源触点

7 8 备用电源合闸指示 无源触点

9 10 消防输出（反馈） 无源输出，3，4端口检测到闭点信号，开关转至双分位后，9，10端口输
出无源闭点信号

14 15 远程使能 无源输入，开点闭合，可实现远程控制双电源，闭点断开，不可远程操作

13 15 I路电源手动合闸输入信号 当13-15端口检测到闭合信号时，且控制器正常工作，则产品转换到“常用”
位置

12 15 双分输入信号 当 12-15 端口检测到闭合信号时，且控制器正常工作，则产品转换到“0 
断电”位置

11 15 II路电源手动合闸输入信号 当11-15端口检测到闭合信号时，且控制器正常工作，则产品转换到“备用”
位置

16 17 RS485通讯 /
常用电源

备用电源
控制

输入
常用 电源

常用 合闸
备用 电源

备用 合闸

6
7

8
9

2
3

4
5

1
10

B
C

N
LL1

A
B

C
N

LL2
A

11
12

13
14

15
16

17
18

19
DR

DL
DN
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BQ1A系列自动转换开关电器

D型控制器端子

序号 描述 备注

1-13 本体开关与 D型分体控制器之间连接信号使用 连接线标配 2m，特殊长度需求请下单时注明

14 15 常用电源有源指示
端口电压为 AC220V，端子容量 250VAC，1A

17 18 备用电源有源指示

15 16 常用合闸有源指示
端口电压为 AC220V，端子容量 250VAC，1A

18 19 备用合闸有源指示

序号 描述 备注

6 7 消防双分无源输入端口 开点闭合，切断两路电源到双分状态，闭点断开，开关自
动转回到断开前状态

8 9 RS485通讯 /

1-5
10-19 D型分体控制器与本体开关之间连接信号使用 连接线标配 2m，特殊长度需求请下单时注明

18 19 发电机启停控制点 无源触点

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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